Molekular-Sieb (Molecular Sieve)

ein Mittel fir verbesserte Farbstabilitat durch saure- und feuchtigkeitsfreie
Filmlagerung

Solange es Kinefilm gibt, so alt ist auch das Bestreben nach Langzeitlagerung von
Film durch die Filmindustrie. Feuchtigkeit, Temperatur, Saure und Dampfe aus der

Atmosphare, die lagernden Film umgibt, haben einen EinfluB auf die ,Lebensdauer*
von Kinefilm.

Das ,Essig-Syndrom“ (Vinegar Syndrom) ist die Bezeichnung fir die chemische
Reaktion, die wahrend der Zersetzung der Zellulosetriacetat-Filmunterlage ablauft.
Wenn die Zersetzung beginnt, tritt eine ,Deacetylierung” auf und die Acetationen
reagieren mit Feuchtigkeit, wodurch Essigsaure entsteht. Es wird bei Offnung der
Dose ein Essiggeruch wahrgenommen. Sobald die Reaktion begonnen hat, kann sie
nicht mehr aufgehalten werden.

Das Molekular-Sieb ist eine vielversprechende, neue Technologie, die von
Eastman Kodak entwickelt wurde. Es hat die Fahigkeit, die Reaktion zu hemmen,
die zum Essig-Syndrom fuhrt. Einfach gesagt, die Beilage vom Molekular-Sieb, in
einer verschlossenen Dose mit entwickeltem Film, bewirkt eine verlangerte
Haltbarkeit des Farbstoffbildes und der Filmunterlage dber den gegenwartig
angenommenen Zeitraum hinaus.

Wann sollte das Molekular-Sieb angewendet werden?

Das Molekular-Sieb kann in jedem Stadium der Filmlagerung eingefthrt werden,
aber am wirkungsvollsten ist es bei frihester Gelegenheit (nach der Entwicklung im
Kopierwerk und vor der Lagerung).

Wie wird das Molekular-Sieb verwendet?

Das Molekular-Sieb ist erhéltlich in halbdurchlassigen Packchen aus Tyvek-Material,
das Dampfe leicht reinigt und aufnimmt.

Die Molekular-Sieb-Packchen sollten gleichmaBig um den auBeren Umfang der
Filmrolle gelegt werden. Zur Verwendung fir 16 mm kénnen die Packchen der
Lange nach gefaltet werden. Film und Molekular-Sieb-Packchen werden dann in

einen Polyethylen-Beutel gelegt. Der Beutel solite innerhalb einer Dose gefaltet
werden.

Wenn man sich gegen die Verwendung eines Beutels entscheidet, sollte die Dose
mit feuchtigkeitsundurchlassigem Klebeband verschlossen werden. Es ist wichtig,
daf die Dose sauber und rostfrei ist.

Jedes Molekular-Sieb-Packchen enthalt 12,5 g Molekular-Sieb (wasserfrei). Wichtig
far ein optimales Lagerungsergebnis ist die richtige Menge an Molekular-Sieb. Nie
mehr als die empfohlene Menge verwenden.

Die folgenden Skizzen zeigen die geeignete Menge an Packchen fir verschiedene
Filmformate und RollengroBen sowie die Anwendung in der Dose.



Film Typc Size Packcts

35 mm 2,000-foot roll 6
35 nm 1,000-foot roll 3
16 mm 2,000-foot roll 3
16 mm 1,000-foot roll 2

In general three packets, cach containing 12,5 grams

por LXK lincar feet of 33mm film are recommended.

Dosierungs-Richtwerte

35mm 600m 6 Packchen
35mm 300m 3 Packchen
16mm 600m 3 Packchen
16mm 300m 2 Packchen
8mm 600m 2 Packchen
8mm 360m 2 Packchen
8mm 180m 1 Packchen

Film
Spoal

Moleculur
Sicve

Tips zur Anwendung des Molekular-Siebes (Molekular Sieve)

- Molekular-Siebe haben die Fahigkeit, Feuchtigkeit schnell aus der Luft zu

absorbieren. Die Zeit zum Abpacken sollte deshalb sehr kurz sein, um einen
maximalen Wirkungsgrad zu erzielen. Unbenutze Molekular-Siebe sollten im
feuchtigkeitsgeschitzten Originalbehalter gelagert werden.

- Das Molekular-Sieb ist wasserreaktiv. Das Material kann stark mit Wasser
reagieren, wobei extreme Hitze freigesetzt wird.

- Das Tyvek-Packchen sorgt far Sicherheit vor direktem Kontakt mit dem Molekular-
Sieb. Die Verwendung beschadigter oder gerissener Packchen sollte vermieden

werden.

- Molekular-Siebe werden in Streifen zu 6 Packchen geliefert. Jedes Packchen
enthalt 12,5 g. Mit der Schere lassen sich einzelne Packchen vom Streifen

schneiden. Nur im warmeversiegeltem Bereich schneiden. Vorsicht ist geboten,
damit nicht ins Packchen geschnitten wird.

- Nach DIN ISO-Normentwurf 5466 (1994) als Lagerungsstandard wird eine
Inspektion des Films mindestens alle zwei Jahre empfohlen, um eventuelle
Veranderungen des Zustands festzustellen. Molekular-Siebe sollten alle 2 Jahre
ersetzt werden, wenn sie bei normaler Raumtemperatur gelagert werden und alle 10
bis 15 Jahre, wenn sie nach der empfohlenen Temperatur von 2 °C und einer
relativen Luftfeuchtigkeit von 20-30 % gelagert werden.
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Fernsehen

Alle Angaben ohne Gewahr.
Wir behatten uns das Recht vor,

das Produkt jederzeit zu andem

oder zu verbessern.




