
Die KODAK VISION3 Filme bieten Ihnen eine unübertroffene Bildqualität, große Flexibilität in der digitalen 
Postproduction und die bewiesene Archivfähigkeit. Mit dem KODAK VISION3 50D Farbnegativfilm 5203/7203 stellen 
wir den feinkörnigsten Farbnegativfilm vor. 

Der KODAK VISION3 50D Color Negative Film zeigt die vertrauten Qualitäten, die Sie erwarten - den erweiterten 
Belichtungsspielraum, die große Flexibilität und die anerkannte Archivtauglichkeit. Unser feinkörnigster Film gibt Ihnen 
die Bilder, die Sie sich von herausfordernden, kontrastreichen Tagelichtaufnahmen vorstellen.

Für Filmemacher, die ihre Bilder wie mit ihren eigenen Augen aufnehmen und zeigen möchten, bietet der KODAK 
VISION3 50D Farbnegativfilm 5203/7203 alle Optionen und ohne Kompromisse. 

50D
5203/7203

Film. No Compromise.

IHRE FEINSTEN PROJEKTE VERDIENEN DEN 
FEINKÖRNIGSTEN NEGATIVFILM DER WELT.

www.kodak.com/go/motion

KODAK VISION3 50D Color Negative Film 5203/7203
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Anmerkung: Die aufgeführten Daten beziehen sich auf typische Emulsionen aus 
der Produktion, sind aber nicht als Standards zu verstehen, die von der EASTMAN 
KODAK COMPANY eingehalten werden müssen. Unterschiedliche Lagerungs-, 
Belichtungs- und Entwicklungsbedingungen beeinflussen die Ergebnisse. Wir behalten 
uns das Recht vor, das Produkt jederzeit zu ändern oder zu verbessern. Neu 1/2012.

© Kodak, 2011. Keykode, Kodak, Shootsaver, Vision, und Wratten sind Marken.

KODAK 50D Color Negative Film 5203/7203, KODAK Publikation Nr. H-1 5203

Weitere Informationen erfahren 
Sie unter 
www.kodak.com/go/motion

Belichtungsindex
Tageslicht (5500K) - 50/18°; Glühlicht (3200K) - 12/12° (mit  
KODAK WRATTEN Gelatine Filter Nr. 80A).

Farbwiedergabe
Dieser Film ist für die Belichtung bei Tageslicht (5500K) 
sensibilisiert. 

Kennzeichnung
Auf dem entwickelten Film befinden sich die folgenden 
Randsignierungen: das interne Kodak Produktcodesymbol 
(ER), die Produktcodenummer 5203, Emulsions-/
Rollennummern sowie KODAK KEYKODE Nummern.

Korn
Der Körnigkeitseindruck eines jeden Films ist abhängig von 
Szeneninhalt, Komplexität, Farbe und Dichte. Beim KODAK 
VISION3 50D Color Negative Film 5203/7203 ist die 
gemessene Körnigkeit außergewöhnlich niedrig*.

Reziprozitätsverhalten (Schwarzschildeffekt)
Bei Belichtungszeiten von 1/1000s bis zu 1 Sekunde sind 
keine Belichtungskorrekturen notwendig. 

Schärfe
Die „empfundene” Schärfe eines Films hängt von 
verschiedenen Komponenten des Produktionssystems 
ab. Kamera- und Projektionslinsen, Kopiermaschinen und 
andere Faktoren spielen eine Rolle. Beim KODAK VISION3 
50D Color Negative Film 5203/7203 ist die gemessene 
MTF hoch*.
*  Siehe Kodak Veröffentlichung H-1-5203t und unter  

www.kodak.com/go/motion.

Lagerung
Unbelichteten Film bei 13 °C oder niedriger lagern. 
Lagerung länger als 6 Monate bei -18 °C. Belichteter Film ist 
unverzüglich zu entwickeln.
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Der Mittelpunkt („0”) auf der 
X-Achse entspricht einer normalen 
Belichtung einer Graukarte mit 18%  
Lichtremission in der roten, grünen 
und blauen Schicht des Films. Ein 
„90% Weiß” liegt um 21/3 höher als 
die Normalbelichtung, und darüber 
liegt ein Spielraum von mindestens 
31/2 Blenden zum Belichten 
besonderer Spitzlichter. Ein „3% 
Schwarz” liegt um 22/3 niedriger als 
die Normalbelichtung. Darunter 
liegt ein Spielraum von mindesten 
21/2 Blenden zum Belichten von 
Schattendetails.

KURVEN FÜR DIE DIFFUSE  
RMS-KÖRNIGKEIT
Diese Darstellung gibt Aufschluss 
über die RMS-Körnigkeit 
unterschiedlicher Negativdichten 
respektive belichtungsabhängiger 
Bildteile, z. B. Schatten und Lichter. 
An dieser Stelle waagrecht der Skala 
für Körnigkeit Sigma D rechts folgen. 
Den Wert ablesen und mit 1000 
multiplizieren, um den RMS-Wert 
zu erhalten. 

SPEKTRALAMEMPFINDLICH-
KEITSKURVEN
Diese Kurven stellen die 
Farbempfindlichkeit dieses Films 
zum Farbspektrum des Lichts dar. 
Sie eignen sich für die Einstellung 
von optischen Kopiermaschinen 
und Filmrecordern sowie für die 
Bestimmung, Modifizierung und 
Optimierung der Belichtung für 
Spezialeffekte mit Blue-Screen- und 
Green-Screen-Anwendungen.
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